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omisión de Seguridad e Investigación de  
Peligros Químicos de los Estados Unidos 

ide conclusiones preliminares en el desprendimiento 
icos en MFG Chemical: cita falta de evaluación de 
oblemas en los servicios de urgencia   

, 16 de noviembre, 2004 - La Comisión de Seguridad e Investigación de 
os de los Estados Unidos (CSB) hoy comunicó las conclusiones 
re el desprendimiento de gas tóxico en MFG Chemical Inc., de Dalton, 
 el cual obligó a la evacuación de más de 100 familias y negocios. Se 

conclusiones serán presentadas durante una reunión de la CSB con la 
noche en Dalton. 

as fueron descontaminadas y evaluadas en un hospital local luego de ser 
be del alcohol alílico, tóxico. Entre los que fueron tratados, se 

oficiales de policía y cuatro miembros del personal de ambulancias. 
rsonas tuvieron que recibir refugio en una iglesia durante la evacuación 
 cercano, al noreste de la planta. El agua de escorrentía, contaminada de 
 MFG mató a peces y a otra vida acuática por siete millas a lo largo de 

unitario tendrá lugar esta noche a las 7 p.m. en North West Georgia 
ention Center, ubicado en 2211 Dug Gap Battle Road en Dalton. En la 
isión aceptará comentarios por parte de miembros del público afectado 
, así como testimonio de un panel de oficiales locales de servicios de 
formación tal vez ayudará a la Comisión a desarrollar conclusiones, 

ntales, y recomendaciones para el informe final de la investigación sobre 

res de la CSB han determinado que el desprendimiento tóxico ocurrió en 
co de 2,000 galones durante la primera vez que se preparaba un lote de 
lilo (TAC) a escala de producción en MFG. El reactor desarrolló un 
n, reventando un dispositivo de seguridad conocido como “disco de 
o el disco de ruptura reventó, el alcohol alílico fue inmediatamente 
ósfera, formando una nube de gas y vapor que se propagó rápidamente 
 la comunidad de alrededor. 

nes preliminares comunicadas hoy, los investigadores dijeron que la 
reparar TAC genera una cantidad importante de calor, y puede 

 



autoacelerarse o volverse incontrolada si no se retira el calor lo suficientemente rápido. Si 
bien MFG condujo algunos ensayos de laboratorio y corridas de prueba en un reactor 
pequeño, los operarios no tomaron en cuenta que el calor no puede ser retirado tan 
rápidamente de un reactor grande. Además, MFG no implementó controles adecuados 
para prevenir una reacción incontrolada. 

Los investigadores de CSB también encontraron que el plan de emergencia de MFG para 
las 31,000 libras de alcohol alílico presentes en la planta sólo ponía atención a su 
inflamabilidad, no a su toxicidad. Los efectos tóxicos del alcohol alílico incluyen una 
irritación severa de los ojos y de las vías respiratorias; exposiciones más serias o 
prolongadas pueden causar complicaciones en los pulmones, el hígado, y los riñones. Los 
investigadores dijeron que MFG no estaba equipada para manejar un desprendimiento 
tóxico; y que cuando el desprendimiento de hecho ocurrió, la compañía comunicó 
solamente los peligros de incendio del alcohol alílico al personal de urgencias que 
atendió el incidente. MFG tampoco estaba al corriente de los reglamentos de la Agencia 
de Protección Ambiental (EPA) que cubren al alcohol alílico como una sustancia tóxica y 
que requieren una evaluación de los peligros del proceso así como el desarrollo de planes 
exhaustivos para la prevención de accidentes y para responder a las urgencias. 

Carolyn Merritt, Directora de la CSB, dijo: “Este es aún otro accidente industrial serio 
que puso en peligro al público y resultó de una reacción química incontrolada. Es de vital 
importancia que los operarios químicos evalúen correctamente los peligros de procesos 
de reacción, que pongan las protecciones adecuadas y que implementen los planes para 
emergencias.” 

Un estudio reciente hecho por la Comisión identificó 167 accidentes serios  por 
reacciones químicas en los Estados Unidos entre 1980 y 2001, que causaron un total de 
más de cien muertes. Desde que el estudio fue comunicado en setiembre del 2002, la 
Comisión ha investigado otros siete accidentes serios por reacciones, incluyendo el 
accidente en MFG, y ha registrado unas dos docenas de otros incidentes relacionados. 

Los investigadores esperan recolectar información adicional de las personas locales que 
respondieron a la emergencia, en la reunión comunitaria. Hasta ahora los investigadores 
han determinado que el cuerpo de bomberos y la policía respondieron rápidamente a la 
escena del accidente y comenzaron rápidamente las evacuaciones y otras medidas 
protectoras. Sin embargo, surgieron una variedad de problemas durante las más de 16 
horas entre el comienzo del desprendimiento y el sellado final del reactor. 

Por ejemplo, al cuerpo de bomberos de Dalton le faltaba el equipo especializado 
necesario para manejar un desprendimiento tóxico, tal como trajes protectores “nivel A”, 
dijo la CSB. Tampoco tenían dispositivos de monitoreo para detectar las sustancias 
químicas suspendidas en el aire que había liberado el reactor. De igual forma, a la policía 
de Dalton le faltaba equipo protector, y se vieron obligados a abandonar el área durante la 
evacuación.. El personal de las ambulacias ignoraba que estaban entrando a una zona 
peligrosa y algunos de los miembros se sintieron enfermos por la exposición a sustancias 
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químicas y se volvieron incapaces de evaluar y tratar al personal afectado o transportar 
las víctimas al hospital. 

El principal investigador de CSB, John Vorderbrueggen dijo: “Los bomberos y policías 
de Dalton se jugaron sus vidas al ir a la zona afectada, para tratar de contener el 
desprendimiento y ayudar a los residentes en la evacuación.  Sin embargo, les faltaba el 
equipo, el entrenamiento y la información sobre los peligros necesarios para combatir 
efectivamente y con seguridad esta clase de incidente.” 

El Sr. Vorderbrueggen dijo que los próximos pasos en la investigación incluirán 
completar los ensayos químicos, analizar la información recolectada en la reunión 
comunitaria, y determinar las causas fundamentales del accidente. El informe final, que 
se espera para el año próximo, contendrá recomendaciones de seguridad a la compañía y 
a otros para impedir repeticiones.  

La CSB es una agencia federal independiente, encargada de investigar accidentes 
químicos en la industria. Los miembros de la comisión de la agencia son nombrados por 
el Presidente y confirmados por el Senado. Las investigaciones de CSB consideran todos 
los aspectos de los accidentes químicos, incluyendo causas físicas tales como fallas en el 
equipo así como lo inadecuado en sistemas de administración de seguridad. 

La Comisión no emite citaciones o multas pero hace recomendaciones de seguridad a 
plantas, organizaciones en la industria, grupos laborales y agencias reguladoras tales 
como OSHA y EPA. Hay más información disponible sobre CSB en www.csb.gov. Para 
obtener más información, póngase en contacto con Sandy Gilmour (202-251-5496) o 
Kara Wenzel (202-577-8448) en Dalton o con Daniel Horowitz (202-261-7613) en la 
oficina central de CSB en Washington, DC.   
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